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MPPT RS SmartSolar 450|100 y 450|200 - Aislado
Controlador de carga solar 5,76 kW y 11,52 kW con entrada FV de 450 V

www.victronenergy.com

Controlador de carga solar con Seguimiento ultrarrdpido del Punto de Méxima
Potencia (MPPT)

EI MPPT RS SmartSolar es un controlador de carga solar de 48 V con una entrada FV de
hasta 450 VCC PV y una salida de 100 A 0 200 A. Se usa en aplicaciones solares aisladas y
conectadas a la red en las que se requiere maxima potencia de carga de la bateria.

_ Varias entradas de seguimiento MPPT independientes
ﬂ'@”"‘i’ﬁ‘?“, energy Con varios rastreadores de MPPT, se puede optimizar el disefio de sus paneles solares para
obtener el méximo rendimiento en una ubicacién concreta.

s Conexiones FV aisladas para més seguridad
e S El alsl.amlentc.) galvamco comp!eto entre las conexiones de la bateria y FV proporciona
MPPT RS 4501100 - 1r seguridad adicional a todo el sistema.
4y [He2ycede. Amplio rango de tensién MPPT

Rango operativo de entre 80 y 450 VCC FV con una tension de arranque de 120 VCC FV.

Ligero, eficiente y silencioso

Gracias a su tecnologia de alta frecuencia y a su nuevo disefo, el modelo de 100 A de este
potente cargador solo pesa 7,9 kg. Ademas, tiene una eficiencia excelente, bajo consumo
de energia en reposo y un funcionamiento muy silencioso.

Pantalla y Bluetooth

La pantalla muestra parametros de la bateria

y del controlador. Se puede acceder a estos
parametros con un smartphone u otro dispositivo
con Bluetooth. Ademas, se puede usar Bluetooth
para configurar el sistemay cambiar los pardmetros
con VictronConnect.

Vigilancia de la resistencia al aislamiento fotovoltaico para estar tranquilo con
tensiones mas altas

EI MPPT RS vigila continuamente el conjunto FV y puede detectar si hay fallos que
reduzcan el aislamiento de los paneles hasta niveles poco seguros.

Puerto VE.Can y VE.Direct

MPPT RS SmartSolar 450|100 Permite conectarlo a un dispositivo GX para seguimiento del sistema, registro de datos y
actualizaciones de firmware a distancia. El VE.Can permite conectar hasta 25 unidades
juntas en paralelo y sincronizar sus procesos de carga.

Conexiones I/0

Conexiones de relé programable, sensor de temperatura, auxiliar, entrada digital y sensor
de tension. La entrada remota puede aceptar el smallBMS de Victron y otros tipos de BMS
con sefial para permitir la carga.

€ MPPT 450/100 HQ1939R1H8L

STATUS

Interior del MPPT RS SmartSolar 450|100 fags 211.71V

1249.85W

5.9A
Configuracién y control con VictronConnect ->

La conexion integrada Bluetooth Smart permite un

rapido seguimiento y ajuste de la configuracion. Solarz  1377kwh 305.14V

2387.64W

El historial de 30 dias integrado muestra el rendimiento
de cada uno de los rastreadores MPPT. e i 7.8A

Pruebe la demo de VictronConnect para ver todo el
rango de configuraciones y opciones de pantalla con
datos de muestra.
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MPPT RS SmartSolar 450|100 450|200

CARGADOR

Tensién de la bateria 48V
Corriente de carga nominal 100 A 200 A
Potencia de carga maxima 5,8kWa57,6V 11,5kW a 57,6 V
MPPT RS Tension|de cargalds “absorcion” Valores predeterminados: 57,6 V
(regulable)
Tension de carga de “flotacion” Valores predeterminados: 55,2 V
(regulable)
Rango de tensién programable I'\\/IA;?(:TnZ ?:;\\//
GX device Algoritmo de carga Adaptativo multifase (regulable)
Sensor de temperatura de la bateria Incluido
Eficiencia maxima 96 %
Autoconsumo 15 mA
Tensién FV CC maxima 450V
VE.Can or VE.Direct Tension de arranque 120V
Connection Rango de tensién de trabajo del MPPT 80—450V W
Numero de rastreadores 2 4
Maxima corriente de entrada operativa FV 18 A por rastreador
Méxima corriente de corto circuito FV (2) 20 A por rastreador
TP ‘rl':sr?raer;zcl;r:a:;lmo del conjunto FV por 7200 Wp (450 V x 20 A) @
V. baldery e Nivel de fallo del aislamiento FV 4 100 kQ
Diagrama de elemplo de sistema

ElI MPPT RS de 100 A combinado con un dispositivo GX, cargando una

bateria de 48 V con dos cadenas FV solares separadas. Funcionamiento en paralelo sincronizado Si, hasta 25 unidades con VE.Can
Relé programable © Si
Polaridad inversa FV
Proteccién Cortocircuito de salida
Sobretemperatura
Y Puerto VE.Direct, puerto VE.Can
Comunicacién de datos Bluet pth © v
Portal VRM — uetoo
Cuando el MPPT RS esté conectado a un dispositivo GX con conexion a Puerto de entrada analdgico/digital de uso Si, 2
Internet, o al GlobalLink 520 con conectividad 4G integrada, podra acceder general
a nuestro sitio web gratuito de seguimiento a distancia (VRM). Le mostrara On/Off remoto Si
todos los datos de su sistema en un completo formato grafico. Se pueden Rango de temperatura de trabajo -40 a +60°C (refrigerado por ventilador)
recibir alarmas por correo electrénico. Humedad (sin condensacién) méx. 95%
CARCASA
Material y color acero, azul RAL 5012
Victron Longterm ESS Test b 4 ok Grado de proteccién IP21
Conexion de la bateria Pernos M8
Peso 7,9 kg 13,7 kg
e Aol orica Lasts Toulconslimpdon Dimensiones (al x an x p) en mm 440x 313 x 126 487 x 434 x 146
-4806 W now 849 W 859 W
NORMAS
ri p—— p— Seguridad EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
1y e r—— e 5803 W
f = - . - 1882 W 1) El rango de funcionamiento del MPPT esta limitado por la tension de la bateria - VOC FV no debe
superar la tension de flotacién de la bateria multiplicada por 8. Por ejemplo, para una tension de
e 9 Weather Sy flotacién de 52,8 V, seria una VOC FV maxima de 422,4 V. Para mas informacién, consulte el manual del
A Inverter e - a P Charger 29°C L producto.
1650 W . 2271 W [
@ Charging asw 2) Una corriente de cortocircuito mds alta podria dafiar el controlador en caso de que el conjunto FV se
100.0 % haya conectado con polaridad inversa.
3) Méximo de 450 Voc resulta en 360 Vmpp aprox., por lo que el conjunto FV méaximo es de aprox. 360 V
x20 A =7200Wp
4) EI MPPT RS comprobara si hay suficiente aislamiento resistivo entre FV+y GND y FV-y GND. En caso
de resistencia inferior al umbral, la unidad dejaré de cargar, mostrara el error y enviara la sefial de error
Historical data Sotar Last7 days al dispositivo GX (si esta conectado) para que se envie una notificacion sonora y por correo electrénico.
=i — o 5) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtension CC o funcién de
o i arranque/parada del generador. Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCCy 1 A hasta 70 VCC
25 kWh 85 kWh
6) Actualmente el MPPT RS no es compatible con las redes VE.Smart
Direct use: Production
65 kWh 175 kWh

* Togad * ToBattery Deoctuae
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